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	본 연구에서는 12V 마이크로 하이브리드 차량 모델을 개발하여 차량 발전제어시스템의 시뮬레이션 환경을 구축하였다. 차량 모델은 배터리 모델을 포함한 전력시스템 모델, 회생 제동의 제어전략을 구현하는 AMS 알고리즘 모델, 파워트레인 모델로 구성하였다. 그리고 AMS 검증 및 최적화를 위해서 실제 (리튬 인산철) 배터리를 탑재한 Battery Hardware-In-the-Loop Simulation (Battery HILS) 환경을 구축하였다.
시뮬레이션 소요시간이 짧은 배터리 모델을 이용한 시뮬레이션을 통해 AMS의 목표전압과 차량 운전 조건에 대한 매개변수 연구를 진행하였으며 운전조건에 따른 AMS의 목표전압이 연비 개선 에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 통해 차량 운전조건에 따른 AMS 목표전압을 선정하였고, 실제 배터리를 이용한 Battery HILS를 이용해 AMS 목표전압 제어전략을 검증하였다. 본 연구에 사용된 3.5kW 알터네이터와 60Ah 리튬 인산철 배터리로 구성된 발전제어 시스템의 경우 NEDC 운전 모드에서 기존 80Ah AGM 납산전지를 이용한 발전제어 시스템에 비해 약 2%의 연비 개선 효과를 나타내었다. 
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